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Tätskärm 
& spont 

Inneslutning av förorenade  
markområden.  

Grundvattenbarriär vid vägskärningar 

®

Tung utrustning  
-spontrigg med ICE-
vibrator och medbringare 
av stål. 

Konfiguration hos Geoflex�  

Tätskärm

Spont

Förorenad jord

Tät jord

Geoflex är en tätskärm/spont, tillverkad av slagtålig PVC.  
Sammanfogning sker med längsgående spontlås vilka kan förses med tät-
ningsband som expanderar vid kontakt med vatten.  
Geoflex har följande egenskaper: 
· Beständigt material 
· Enkel att installera 
· Kostnadseffektiv  

Lätt utrustning 
-vibroplatta bultad till 
medbringare av stål. 

Färdig tätskärm 
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Geoflex��� �  - tekniska data 
 _____________________________________________________________________ 
 
Tekniska egenskaper  enhet  210G  210D  420 
_____________________________________________________________________ 
  
Vikt          kg/m2  11  13  20 
Effektiv bredd         mm  300           250  250 
Materialtjocklek        mm  5-6            5-6  6-8 
Böjmotstånd    cm3/m  109  528  1040 
Tillåtet moment (långtid)  kN/m  2,4  11,7  23 
motsv. ensidig vattenpelare ca m  1  2  3 
motsv. ensidig jordfyllning ca  m  0,7  1,5  2 

Know-how och erfarenhet 
BAT Cofra AB har en lång och väldokumenterad erfarenhet av installation av olika typer av tätskärmar. Genom det 
nära samarbetet med det holländska företaget Cofra BV finns tillgång till ytterligare ”know-how” och erfarenhet från 
ett stort antal tätskärmsinstallationer.  
 
Geoflex�  är ett registrerat varumärke som innehas av Cofra BV. Rätt till ändringar av produktspecifikationer mm förbehålles.  


